
CONSIGNES DE SÉCURITÉ OXYGÈNE 
TROUVEZ LES 7 PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ OXYGÈNE 
LES 7 PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

NE PAS ESSAYER 
DE BRICOLER  
ou réparer le tuyau 
s‘il est défectueux.

6

NE PAS LAISSER  
VOS ANIMAUX  
DE COMPAGNIE  
jouer avec le tuyau.

7

NE PAS COINCER  
LE TUYAU  
sous une porte ou pieds 
de chaises. Ne pas faire  
de nœuds ni la plier.

5

NE PAS DISPOSER L’APPAREIL A PROXIMITÉ  
DE SOURCES DE CHALEUR, DE FLAMMES VIVES, 
OU D’ÉTINCELLES : 
feu de cheminée, radiateur, 
four, fer à repasser, 
chauffe-eau. 
Gardez une distance supérieure à  3 m.

4

NE PAS STOCKER LE 
MATERIEL DERRIERE 
DES RIDEAUX,  
ou dans une pièce humide. 
Ne pas le couvrir. Pensez à 
aérer la pièce où se trouve 
la source d’oxygène. 

3

NE JAMAIS FUMER 
de cigarette ou cigarette 
électronique pendant 
l’utilisation de votre 
oxygène ou dans le local 
où est stocké le matériel. 

NE PAS APPLIQUER DE 
CORPS TROP GRAS SUR 
LE VISAGE.  
Ne pas graisser, ni lubrifier 
l’ensemble de l’appareillage 
servant à la mise en œuvre 
de l’oxygène.
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