
De bevochtiger schakelt automatisch in. Het bevochtigingsymbool 
wordt groen.

Om de bevochtigerstand te verhogen of te verlagen: toets in-
drukken  en    (instelbaar tussen 1 - 5).

Om de bevochtiger uit te schakelen:                    -toets indrukken, tot 0 
op het display verschijnt.                  

Wanneer het bevochtigingsymbool knippert moet u de

bevochtiger met water vullen

Veranderen vochtigheidsniveau

Bevochtiger
Quick 
Start Löwenstein Aqua

Verwijder het deksel van de bevochtiger.

Plaats het deksel van de bevochtiger 
terug.

Vul het reservoir met water vrij van kalk.
(gevuld tot +/- max streep)

Andere optie: vul het reservoir 
rechtstreeks via de opening aan de 

zijkant
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Deze praktische steekkaart vervangt in geen geval de handleiding van de fabrikant.  
Het is de verantwoordelijkheid van de patiënt om de handleiding van de fabrikant te leze

of



Tips om condens tegen te gaan
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Onderhoud Bevochtiger

Type water gebruiken

• Gedestilleerd water (apotheker) 
• Leidingwater: minimum 20 min. 

laten koken en afkoelen 
• Flessenwater Kalkaanslag

Spoelen in warm water met verdunde 
azijn. Verdunnen met 1 volume azijn 

voor 10 volumes water.

Dagelijks Wekelijks
• Water verversen
• Slang ontkoppelen en 

laten uitlekken/drogen

• Reinigen met zeep
• Slang uitspoelen
• Waarschuwing: niet 

direct na gebruik reinigen 
(wacht minstens 1 uur).

Toestel op grond plaatsen

Kamer vensters dicht 

Zachte temperatuur in de slaapkamer

Slang onder lakens warmhouden

Vochtigheidsniveau aanpassen op toestel
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